Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций не должны превышать при приемке следующих значений
	Параметр
	Предельные отклонения, мм
	Контроль 

(метод, объем, 

вид регистрации)

	Колонны и опоры

1. Отклонения отметок опорных поверхностей колонны и опор от проектных

2. Разность  отметок  опорных поверхностей соседних колонн и опор по ряду и в пролете

3. Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении

4. Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении при длине колонн, мм: 

   св. 4000   до  8000 
    „   8000    „  16 000 
    „ 16 000   „  25 000 
    „ 25 000   „  40 000

5. Стрела прогиба (кривизна) ко​лонны, опоры и связей по ко​лоннам

6. Односторонний зазор между фрезерованными   поверхнос​тями в стыках колонн

Фермы, ригели, балки, прогоны

7. Отметки опорных узлов

8. Смещение ферм, балок ригелей с осей на оголовках колонн из плоскости рамы

9. Стрела прогиба  (кривизна) между точками закрепления сжатых участков пояса фермы, и балки ригеля

10. Расстояние между осями ферм, балок, ригелей, по верхним поясам между точками закреп​ления

11. Совмещение осей нижнего и верхнего поясов ферм относи​тельно друг друга (в плане)

12. Отклонение стоек фонаря и фонарных панелей от верти​кали

13. Расстояние между прогонами

Подкрановые балки

14. Смещение оси подкрановой балки с продольной разбивочной оси

15. Смещение   опорного   ребра балки с оси колонны

16. Перегиб стенки в сварном стыке   (измеряют   просвет между   шаблоном   длиной 200 мм и вогнутой стороной стенки)

Крановые пути1 

а) мостовых кранов

17. Расстояние между осями рель​сов одного пролета (по осям колонн, но не реже чем через 6 м)

18. Смещение оси рельса с оси подкрановой балки

19. Отклонение оси рельса от пря​мой на длине 40 м

20. Разность отметок головок рель​сов в одном поперечном раз​резе пролета здания: 

   на опорах 

   в пролете

21. Разность отметок подкрано​вых рельсов на соседних ко​лоннах   (расстояние  между колоннами L ): 

   при L  менее 10 м 
   при L 10 м и более

22. Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте

23. Зазор в стыках рельсов (при температуре  0 °С и длине рельса 12,5 м); при изменении температуры на 10 (С допуск на зазор изменяется на 1,5 мм 

б) подвесных кранов

24. Разность   отметок   нижнего ездового пояса на смежных опорах (вдоль пути) незави​симо от типа крана (расстояние междуопорами L )
25. Разность отметок нижних ездо​вых поясов соседних балок в пролетах в одном поперечном сечении двух- и многоопорных подвесных кранов: 

   на опорах 

   в пролете

26. То же, но со стыковыми зам​ками на опорах и в пролете

27. Смещение оси балки с продоль​ной разбивочной оси пути (для талей ручных и электрических не ограничивается)

Стальной оцинкованный профилированный настил

28. Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков

29. Отклонение положения центров: 

   высокопрочных   дюбелей, самонарезающих болтов и винтов

   комбинированных заклепок: 

       вдоль настила 

       поперек настила
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	Измерительный, каждая колонна и опора, геодезическая исполнительная схема

То же

(
(
Измерительный, каждый элемент,

журнал работ

То же

Измерительный, каждый узел,

журнал работ

Измерительный, каждый элемент, геодезическая исполнительная схема

Измерительный, каждый элемент,

журнал работ

То же

(
(
(
Измерительный, на каждой опоре,

журнал работ

То же

(
Измерительный, на каждой опоре, геодезическая исполнительная схема

То же

(
(
(
Измерительный, каждый стык,

журнал работ

То же

Измерительный, 

на каждой опоре, геодезическая исполнительная схема

Измерительный, каждая балка, геодезическая исполнительная схема

То же

(
Измерительный, каждый стык, 

журнал работ

То же, выборочный 

в объеме 5 %,

журнал работ


